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Montageanleitung

fiir Spielschiff ,Fram“

1. Allgemeine Hinweise

Das Spielgerat wird so weit wie moglich vormontiert geliefert um eine einfache,
schnelle, kostenglinstige und kundengerechte Endmontage zu ermdglichen.

Es ist darauf zu achten, dass die Bauteile aus Recycling-Kunststoff auf ebenem Untergrund
gelagert werden.

Montageanleitung vor Beginn der Montage aufmerksam durchlesen.
Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.
Legende (Untergrund):
® = Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie / 0-Linie)
® = Bodenmaterial gemaR DIN EN 1176-1,

in Abhéngigkeit der zuldssigen freien Fallhohe
© = Fester Boden

l]g Hinweise:

0 Empfehlung fiir eine standsichere Montage:
Bodenklasse 4 - Mittelschwer l6sbare Bodenarten.

0 Der Betreiber hat sicher zu stellen, dass das Spielgerat erst nach vollstandigem Ausharten der
Fundamente zur Nutzung freigegeben wird. Das Spielgerat ist in der Zeit durch geeignete
MaRnahmen (ggf. Bauzaun, etc.) gegen eine unzuldssige Nutzung zu sichern. Die notwendige
Aushartezeit wird von mehreren Faktoren beeinflusst (Betonglite, Temperatur, Witterung,
Bodenfeuchtigkeit). Richten Sie sich bei der Beurteilung der notwendigen Aushértezeit nach
den Angaben des Betonherstellers. Sollten keine Angaben vorliegen kann die Normfestigkeit
des Betons gemaR DIN EN 206; DIN EN 1045-2 nach spatestens 28 Tagen angenommen
werden.

0 Diverse Montagehilfsmittel und Transportsicherungen sollten erst nach dem Aufstellen der
Elemente entfernt werden.

2. Vorbereitende Arbeiten

Standort und Ausrichtung des Spielgerates festlegen:
0 Mindestraum gemaR beiliegender Zeichnung beachten!

O Bei Spielgeraten mit Rutschen darauf achten, dass die Rutschflache moglichst nicht nach
Suden ausgerichtet wird (erhohte Gefahr der Aufheizung durch Sonneneinstrahlung!).

Fallschutzbereich, sofern Fallschutz vorgesehen ist, vorbereiten und ggf. ausheben:

0 Mindestschichtdicke des Fallschutzes, entsprechend der max. Fallhdhe des Spielgerates,
gemal DIN EN 1176-1 beachten (siehe Zeichnung).

0 Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgerate einbringen!
Fundamentlocher gemaR beiliegendem Fundamentplan vorbereiten:

0 Tipp: In der Praxis hat es sich bewahrt, zunachst samtliche Fundamentlocher einzumessen,
zu markieren (z.B. mit Sprihlack oder Stab) und diese jeweils erst vor den einzelnen
Montageschritten auszuheben.

0 Unterschiedliche Fundamenttiefen berlicksichtigen (siehe Fundament-Details)!
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3. Montage
3.1. Spielschiff (Heck — Bug)
e Schiffs-Heck @ in die
Fundamentlocher stellen.
Beispiel

Spielschiff "Passat 3"

e Schiffs-Bug @ in die
Fundamentlocher stellen.

e Alles Lot- und waagerecht
ausrichten.

e Verbindungen verschrauben @
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3.2. Recycling-Kunststoff-Rutsche

e Schutzfolie vorsichtig mit einem Cutter-Messer am
Rand der Rutschflache durchtrennen und abziehen.

e Vormontierte Riegel @ vom Turm abschrauben.

e Rutsche in das Fundamentloch stellen @ und in
die vorgesehene Offnung am Turm schieben @

[@ Hinweise:

0 Tiefe des Fundamentlochs beachten!

0 Hohe (H) des Endes des Auslaufteils
gemal DIN EN 1176-3 Uber der Spielebene:
- Lange des Rutschteils £ 1,5 m:
H <200 mm;
- Lange des Rutschteils > 1,5 m:
H <350 mm

0 Ggf. muss das Geldande entsprechend
modelliert werden.

e Rutsche spannungsfrei ausrichten.
Ggf. Rutschenauslauf unterstitzen @

e Rutschwangen mit den Vierkant-Profilen des
Turmes verschrauben @

e Zuvor demontierte Riegel @ wieder am Turm

anschrauben.

3.3. Sandschitte

l]g Hinweise:

0 Sandschiitten werden im Regelfall werksseitig montiert. L
Es kann jedoch aus Transportgriinden im Einzelfall erforderlich @/

sein, diese vor Ort zu montieren.
—T

e Sandschiitte an der entsprechenden Offnung
am Turm positionieren und Verbindung verschrauben @

e Sandschitte am Podestboden verschrauben @
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4. AbschlieBende Arbeiten

e Lot- und waagerechtes Ausrichten des Spielgerates bzw. der Bauteile
unter Beachtung der Kennzeichnung der Spielebene (Bodenlinie) am Spielgerat.

e Fundamentl6cher mit Beton laut Fundamentplan fiillen:

0 Nach Ausharten der Fundamente die Fundamentlécher mit Giberschiissigem Boden oder mit
erforderlichem Fallschutz fillen.
Wichtig: Es ist sicher zu stellen, dass nicht wirksam abgedeckte Fundamente bei losem
Schiittmaterial mit einer Schichtdicke von min. 40 cm Uberdeckt werden; bei abgerundeten
Fundamenten min. 20 cm (gemaR DIN EN 1176-1).

Hg Hinweis zur Aushartezeit der Fundamente

0 Der Betreiber hat sicher zu stellen, dass das Spielgerat erst nach vollstandigem Ausharten der
Fundamente zur Nutzung freigegeben wird. Das Spielgerét ist in der Zeit durch geeignete
MaRnahmen (ggf. Bauzaun, etc.) gegen eine unzuldssige Nutzung zu sichern. Die notwendige
Aushartezeit wird von mehreren Faktoren beeinflusst (Betonglite, Temperatur, Witterung,
Bodenfeuchtigkeit). Richten Sie sich bei der Beurteilung der notwendigen Aushértezeit nach
den Angaben des Betonherstellers. Sollten keine Angaben vorliegen kann die Normfestigkeit
des Betons gemaR DIN EN 206; DIN 1045-2 nach spéatestens 28 Tagen angenommen werden.

e Vor Freigabe des Spielgerates alle Verbindungen auf Festigkeit priifen und samtliche
Montagehilfsmittel und Transportsicherungen entfernen.

e Vorbereiteten Fallschutzbereich, sofern vorgesehen, mit Fallschutz nach DIN EN 1176-1 fiillen.
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