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1 Umgang mit der Produktdokumentation

Die Produktdokumentation ist Teil des Spielgerates.

» Lesen Sie die Produktdokumentation vor Gebrauch aufmerksam.
Bewahren Sie die Produktdokumentation wahrend der gesamten Betriebsdauer auf.
Machen Sie die Produktdokumentation dem Wartungspersonal jederzeit zuganglich.
Geben Sie die Produktdokumentation an jeden nachfolgenden Betreiber weiter.

vV v v Vv

Aktualisieren Sie die Produktdokumentation bei baulichen Veranderungen.

1.1 Hersteller

Westfalia Spielgerdte GmbH
ZieglerstralRe 16-20

33161 Hovelhof

+49 5257 98891-0
info@westfalia-spielgeraete.de

1.2 Mitgeltende Dokumente
» Folgende mitgeltende Dokumente beachten:
- Zeichnung ,Produktzeichnung”
,Baugruppen-Stickliste”
LAufprallflache”
,Fundamentplan “
- Dokument ,Wartungshinweise flr Spielgerate”

1.3 Bauliche Veranderungen

Bauliche Veranderungen im Rahmen der Betriebsdauer mussen durch den Betreiber im
Wartungsprotokoll des Spielgerats dokumentiert und am Ende dieser Produktdokumentation
gelistet werden (siehe Kapitel ,2.3 Bauliche Veranderungen und Reparaturen” und

Kapitel ,11 Dokumentation baulicher Veranderungen®).

Erganzende Dokumente mussen archiviert und dem Wartungspersonal zur Verfligung gestellt
werden.

10011507 Spielkombination Nickenich - EO1 Seite 3 von 16



W
(©)

WESTFALIA

Produktdokumentation Spielgerite

Symbole und Kennzeichnungen

Symbol

>

>

OB ..

flo o

WARNUNG

VORSICHT

> B> > B

10011507

Bedeutung
Aufzahlung
Einschrittige Handlungsaufforderung

Mafllnahme in einem Hinweis

Schritt innerhalb einer mehrschrittigen Handlungsaufforderung,
Reihenfolge einhalten.

Tipp | INFO
Hilfestellung zum erleichterten Arbeiten

HINWEIS | ACHTUNG
Beachtung wichtiger Aspekte zur Montage
(normgerechter Einbau, mogliche Beschadigung bei Nichtbeachtung, etc.)

Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der SicherheitsmalRnahmen zum
Tod oder zu schweren Verletzungen mit bleibenden Schaden fiihren kann.

Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmalnahmen
zu schweren Verletzungen fihren kann.

Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmalnahmen
zu leichten Verletzungen fihren kann.

Verletzungsgefahr durch heifle Oberflachen.

> Rutschflachen konnen sich bei intensiver Sonneneinstrahlung aufheizen.
Sie sollen vorzugsweise nach Norden ausgerichtet sein. Installieren Sie
andernfalls einen erforderlichen Sonnenschutz.

Verletzungsgefahr durch schwebende Last.

> Arbeiten Sie nicht unter schwebenden Lasten!

> Halten Sie sich nicht unter schwebenden Lasten auf!
> Tragen Sie einen Helm Im Gefahrenbereich!

Stolpergefahr durch unebenen Boden.
> Achten Sie auf Fundamentlécher!

Verletzungsgefahr durch Quetschung.
> Greifen Sie nicht zwischen Verbindungsstellen!
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2  Sicherheit
2.1 Qualifikation des Personals
Folgende Qualifikation ist fir den Umgang mit dem Spielgerat erforderlich:

Betriebsphase Qualifikation

Lagerung Siehe Kapitel ,3.1 Transport und Lagerung”

Transport Kenntnis der gesetzlichen Regelungen (Ladungssicherung, etc.)

Montage

Sachkunde gemald

Inbetriebnahme DIN EN 1176-7:2020

Instandhaltung
Demontage Siehe Kapitel ,,10 Demontage und Entsorgung”

2.2 Personliche Schutzausristung

Sicherheitsschuhe Schutzhandschuh Schutzhelm

2.3 Bauliche Veranderungen und Reparaturen

Veranderungen und Umbauten kdnnen die Betriebssicherheit des Spielgerats gefahrden.
Eigenmachtige bauliche Veranderungen an dem Spielgerat oder der Einbau oder die
Verwendung von Teilen, die nicht von der Westfalia Spielgerdte GmbH freigegeben worden
sind, sind nicht zulassig.

Nur die Westfalia Spielgerate GmbH selbst, eine durch sie autorisierte Servicestelle oder durch
sie ermachtigtes und ausgebildetes Personal dirfen das Spielgerat unter Verwendung von
Originalteilen dndern oder umristen. Bauliche Veranderungen mussen dokumentiert werden.
Siehe Kapitel ,,11 Dokumentation baulicher Veranderungen®.

Bei nicht ausreichend durchgefihrter Wartung, Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile

oder baulichen Veranderungen ohne Freigabe der Westfalia Spielgerate GmbH, erlischt die
Garantie.
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3 Allgemeine Hinweise

» Das Spielgerat wird so weit wie mdglich vormontiert geliefert, um eine schnelle,
kostengiinstige und kundengerechte Endmontage zu ermoglichen.

» Empfehlung fiir eine standsichere Montage:
Bodenklasse 3 - Leicht |6sbare Bodenarten
Bodenklasse 4 - Mittelschwer |0sbare Bodenarten.

» Entfernen Sie die Stabilisierungs-Leisten aus Holz erst nach dem Aufrichten/Aufstellen der
Bauelemente.

» Das benoétigte Verbindungsmaterial ist an den entsprechenden Positionen vormontiert und
muss vor der Montage geldst werden.

» Bei Bedarf konnen Sie Hilfsmittel zur Abstitzung bzw. Fixierung der Elemente nutzen.

» Der Betreiber hat sicher zu stellen, dass das Spielgerat erst nach vollstandigem Ausharten
der Fundamente zur Nutzung freigegeben wird. Das Spielgerat ist in der Zeit durch
geeignete MalRnahmen (ggf. Bauzaun, etc.) gegen eine unzuldssige Nutzung zu sichern.
Die notwendige Aushartezeit wird von mehreren Faktoren beeinflusst (Betongtite,
Temperatur, Witterung, Bodenfeuchtigkeit). Richten Sie sich bei der Beurteilung der
notwendigen Aushértezeit nach den Angaben des Betonherstellers. Sollten keine
Angaben vorliegen kann die Normfestigkeit des Betons geméafR DIN EN 206;

DIN 1045-2 nach spatestens 28 Tagen angenommen werden.

» Normative Verweise beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung dieser Normen.

» Beachten Sie die Kennzeichnung der Spielebene am Spielgerat.

SPIELEBENE

v

3.1 Transport und Lagerung
» Transportieren sie die Einheiten unter Beachtung aller gesetzlichen Regelungen und
Vorschriften (Ladungssicherung, etc.).

» Belassen Sie die Bauteile in Ihrem gebdnderten Transportverbund.
Paletten und/oder Sicherungs-Leisten verbleiben bis zur Montage am Produkt.

» Verhindern Sie Beschadigungen an Bauteilen und Oberflachen (z.B. Kratzer auf Edelstahl,
Verzinkung, Bristungen, etc.) durch geeignete Schutzmaflnahmen.

» Lagern Sie die Bauteile im Transportverbund auf festem, ebenem Untergrund.
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4  Produktbeschreibung

4.1 Bestimmungsgemalle Verwendung | Eignung

Das Spielgerdt wurde nach den aktuellen Regeln der DIN EN 1176 konstruiert und gefertigt. Die

bestimmungsgemale Verwendung richtet sich an die Absicht, die Nutzer im Umgang mit

Risiken und Gefahren zu fordern und zu sensibilisieren.

Verwendungs-  Frei zuganglich Offentlicher Raum (kommunal/stadtisch)
Bereich Wohngebiudekomplex (Wohnungsbau)
Nicht frei zuganglich Nicht-Offentlicher Raum v
Innenbereich -
Nutzerfahigkeit Leichte Zuganglichkeit nur leichte Geschicklichkeit erforderlich -
Anders als Leichte hohere Geschicklichkeit erforderlich N4
Zuganglichkeit leichte Geschicklichkeit mit N4
Aufsichtsperson erforderlich
Nutzergruppe Kindergarten-Kinder unter 3 Jahre -
(unter Bertick- tber 3 Jahre V4
sichtigung der
individuellen Schul-Kinder Primarstufe, Klasse 1 bis 4 v
Nutzerfahigkeit)  Jugendliche Sekundarstufe I, Klasse 5 bis 10 v
Sekundarstufe I, Klasse 11 bis 13 -
Erwachsene -
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4.2 Technische Daten
Max. Freie Fallhdhe
Unverbindliche Altersempfehlung
Gerateraum (L x B x H) Siehe mitgeltende Dokumente
Platzbedarf (Aufprallflache L x B) ,Produktzeichnung”/ ,Aufprallflache”
GroRtes Teil (Lx B x H)
Schwerstes Teil (Gewicht)
GemaR DIN EN 1176-1
Fallschutz / StoRdampfender Boden (besondere Hinweise in den mitgeltenden
Dokumenten mussen beachtet werden)
Einbautiefe Siehe mitgeltendes Dokument
Fundamente / Betonmenge »Fundamentplan®
Lieferart vormontiert (soweit moglich)
Technische (Hebe-)Geréte Minibagger, Radlader, Stapler, etc.

Steckschlissel- und Bit-Satz, Wasserwaage,

Erforderliches Werkzeu
8 Mallband, Schraubzwingen, Cutter-Messer, etc.

Ersatzteile siehe Kapitel ,9 Verschleil3- und Ersatzteile”

4.3 Teileliste

Siehe mitgeltendes Dokument ,,Baugruppen-Stickliste”.

4.4 Darstellung

Siehe mitgeltendes Dokument , Produktzeichnung®.
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5 Vorbereitende Arbeiten

» Legen Sie den Standort und die Ausrichtung des Spielgerats fest.
- Beachten Sie das mitgeltende Dokument ,Aufprallflache”.

HINWEIS

Besondere Empfehlungen in den entsprechenden Montage-Kapiteln sind zu
beachten; zum Beispiel bei Rutschen, Rollenbahnen, etc.

» Sofern Fallschutz vorgesehen ist, bereiten Sie den Fallschutzbereich entsprechend vor.

-~ Beachten Sie die Bodenarten in Abhangigkeit von den zuldssigen freien Fallhéhen gemaf
DIN EN 1176-1 (siehe mitgeltendes Dokument ,Wartungshinweise flr Spielgerate”).

- Beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers.

-~ Bringen Sie den Fallschutz immer erst nach der Montage der Spielgerate ein.

» Bereiten Sie die Fundamentlocher gemal beiliegendem Fundamentplan vor.
Beachten Sie dabei die Fundament-Details.

| TIPP |~ Messen Sie zuerst alle Fundamentlécher ein.
- Markieren Sie die Stellen (z.B. mit Sprihlack oder Stab).
- Heben Sie das jeweilige Fundamentloch erst vor dem entsprechenden

Montageschritt aus.
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6 Montage

6.1 Sechseckturm @ 1,88 m mit geteiltem Boden

VORSICHT

@ Richten Sie den Turm gemafR
Produktzeichnung aus.
Orientieren Sie sich dabei an werkseitig vormontierten Anbauteilen und Ausfrasungen.

@ Stellen Sie den Turm in die Fundamentlocher.

Es ist eine Beschadigung der Bauteile durch Verkanten méglich.
> Entfernen Sie Stabilisierungs-Leisten aus Holz erst nach dem Aufrichten.
> Lassen Sie die Standpfosten nicht verkanten, Bruchgefahr.
> Beachten Sie die Kennzeichnung der Spielebene.
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6.2 Kunststoffrutsche, Breite 0,50 m
Verletzungsgefahr im Betrieb durch heiRe Oberflachen. ﬁ

- Da sich die Rutschflachen bei intensiver Sonneneinstrahlung
aufheizen konnen, sollte eine Rutsche vorzugsweise nach Norden
ausgerichtet sein. Andernfalls ist ein zusatzlicher Sonnenschutz nétig.

VORSICHT

>

D
3

(B)

Durchtrennen Sie die Schutzfolie vorsichtig mit einem Cutter-Messer am Rand der
Rutschflache und ziehen Sie die Schutzfolie ab.

®

Schrauben Sie die vormontierten Riegel (A) ab.

Stellen Sie die Rutsche in das Fundamentloch und schieben Sie die Rutsche in die
vorgesehene Offnung am Anbindungs-Element.

©®

HINWEIS Bitte beachten Sie
> die Fundamentdetails im Fundamentplan.
> die Hohe (H < 0,35 m) am Ende des Auslaufteils Gber der Spielebene
(gemal DIN EN 1176-3).
> Modellieren Sie ggf. das Geldnde entsprechend

» Richten Sie die Rutsche spannungsfrei aus.
» Beachten Sie die Einbautiefe (ET =0,40 m)
» Unterstitzen Sie ggf. den Rutschenauslauf (B).

@ Verschrauben Sie die Rutschwangen mit den Vierkant-Profilen am Anbindungs-Element.

@ Schrauben Sie die zuvor demontierten Riegel (A) wieder an.
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VORSICHT

A\

m Achten Sie auf die richtige Seilspannung (PH 0,47 m hat kein Seil)!

Das Seil darf nicht straff gespannt sein! | Das Seil darf beim seitlichen Ziehen
nicht Gber den Rand hinausragen!

®

Flhren Sie den Schragen Aufstieg in die Ausfrasungen der Pfosten am Anbindungs-
Element und stellen Sie Ihn unten in die Fundamentlocher.

®

Verschrauben Sie das Seil am unteren Ende mit dem Aufstieg.

StUtzen Sie die Erdanker ggf. in den Fundamentlochern ab (A).

@ Verschrauben Sie den Schragen Aufstieg mit den Pfosten.
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6.4 Sandschitte

Sandschitten werden im Regelfall werksseitig montiert.
Es kann jedoch aus Transportgriinden im Einzelfall erforderlich sein,
diese vor Ort zu montieren.

VORSICHT

@ Positionieren Sie die Sandschitte an der entsprechenden Offnung am Turm.
@ Verschrauben Sie die Verbindung.
@ Schrauben Sie die Sandschitte am Podestboden fest.
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7 Fundamente und abschlieRende Arbeiten

» Uberprifen Sie das Spielgerét bzw. die Bauteile auf lot- und waagerechte
Ausrichtung.

» Beachten Sie die Kennzeichnung der Spielebene am Spielgerat.

» Fullen Sie die Fundamentlocher mit Beton.

SPIELEBENE

- Beachten Sie das mitgeltende Dokument ,, Fundamentplan®. v

m Aushartezeit der Fundamente

> Der Betreiber hat sicher zu stellen, dass das Spielgerat erst nach
vollstdndigem Aushéarten der Fundamente zur Nutzung freigegeben wird. Das
Spielgerdt ist in der Zeit durch geeignete Malknahmen (ggf. Bauzaun, etc.)
gegen eine unzuldssige Nutzung zu sichern. Die notwendige Aushértezeit
wird von mehreren Faktoren beeinflusst (Betonglite, Temperatur, Witterung,
Bodenfeuchtigkeit). Richten Sie sich bei der Beurteilung der notwendigen
Aushartezeit nach den Angaben des Betonherstellers. Sollten keine Angaben
vorliegen kann die Normfestigkeit des Betons gemafs DIN EN 206; DIN 1045-2
nach spatestens 28 Tagen angenommen werden.

» Fullen Sie nach dem Aushérten der Fundamente die Fundamentldcher mit Gberschissigem
Boden oder mit erforderlichem Fallschutz.

Beachten Sie die Schichtdicke gemall DIN EN 1176-1!
> Bei nicht-wirksam abgedeckten Fundamenten (loses Schittmaterial) missen
die Fundamente grundsatzlich mind. 40 cm Gberdeckt sein;
> Ausnahme: Bei abgerundeten Fundamenten mussen diese mind. 20 cm
Uberdeckt sein.

» Entfernen Sie samtliche Montagehilfsmittel und Transportsicherungen.

» Sofern vorgesehen, flllen Sie den vorbereiteten Fallschutzbereich mit Fallschutz nach
DIN EN 1176-1.
» Prifen Sie vor der Freigabe des Spielgerats alle Verbindungen auf Festigkeit.
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8 Wartung

Das Spielgerdt muss regelmafig von sachkundigem Fachpersonal gemafs DIN EN 1176-7 gepriift
und gewartet werden.

Weitere Informationen zu Inspektionen, Stokdampfenden Boden, eine

Wartungsanleitung sowie ein Wartungsprotokoll finden Sie im mitgeltenden
Dokument ,Wartungshinweise fir Spielgerate®.
QNI Fdelstahloberflichen sind rostfrei!

> Durch Umwelteinflisse, Streusalze, etc. kann es dennoch zu sogenanntem
,OberflachenfralR” (Flugrost) kommen. Befreien Sie die Flachen mit einem

geeigneten Reinigungsmittel von Ablagerungen.

9 VerschleilR- und Ersatzteile

Folgende Angaben sind erforderlich:
—~  Projekt-Nr. / Teile-Nr. des Spielgerates (siehe Plakette).
- Bauteil (PA_TEILENUMMER) entspr. mitgeltendem Dokument ,Baugruppen-Stickliste”

Flr Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich bitte an:

Westfalia Spielgerate GmbH @ +49 5257 98891-0
ZieglerstralRe 16 — 20 @ info@westfalia-spielgeraete.de
33161 Hovelhof @ www.westfalia-spielgeraete.de

Ersatzteile werden komplett inkl. Befestigungs-Material geliefert.

10 Demontage und Entsorgung

» Lassen Sie die Demontage des Spielgerats ausschliefSlich von einem Fachbetrieb flr Garten-
und Landschaftsbau ausfihren.

» Wenden Sie sich an den lokalen Entsorgungsbetrieb. Dieser entscheidet im Einzelfall Gber
die weitere Verwertung und die Moglichkeiten des Recyclings.
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11 Dokumentation baulicher Veranderungen

Datum Maflnahme Dokumente
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